
附1：采购清单
	序号
	建设内容
	规格
	单位
	数量

	1
	视频云存储扩容节点（含软件授权）
	详见产品技术参数要求（一）
	台
	2

	2
	交换机
	24个千兆SFP,28个万兆SFP+,交流供电,前维护，含8个万兆多模模块、4个光转电模块
	台
	1



（一）、视频云存储扩容节点参数
1、★单设备应配置≥两颗64位处理器，核心≥32核，主频≥2.6GHz，内存配置≥64GB，采用DDR4、3200MHz及以上规格，支持内存扩展（要求提供公安部授权检验机构检验检测报告，并原厂盖章）；
2、单服务器≥两个独立系统盘1200GB SAS，组成RAID1，最大业务磁盘数量≥36，本次配置≥36块16TB SATA企业盘；
3、单服务器配置≥4个GE 网口，≥2 个10GE网口；
4、支持4个独立的风扇，支持单风扇失效，电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护；
5、支持磁盘在线热插拔，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；
6、★支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器（要求提供公安部授权检验机构检验检测报告，并原厂盖章）；
7、★单台可支持摄像机视频接入路数不小于5400路，图片接入路数不小于5400路；可同时支持视频存储不小于1200 路，视频转发不小于1200路，录像下载不小于600 路（要求提供公安部授权检验机构检验检测报告，并原厂盖章）；
8、★单台可同时支持存储不小于2400Mbps，转发不小于2400Mbps，录像下载不小于1200Mbps（要求提供公安部授权检验机构检验检测报告，并原厂盖章）；
9、★支持N+0集群（N≥3），单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在30s之内完成（要求提供公安部授权检验机构检验检测报告，并原厂盖章）；
10、支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，并产生多份拷贝，关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据；
11、★支持5000个用户注册，可支持2000个用户同时登陆，支持200个用户同时操作；可设置用户单位、角色及用户基本信息（要求提供公安部授权检验机构检验检测报告，并原厂盖章）；
12、支持将重要录像片段锁定，不会被自动循环覆盖，到锁定周期后，自动解锁，锁定录像的空间可被回收；
13、★客户端提供网络自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容，重连时间不大于15秒（要求提供公安部授权检验机构检验检测报告，并原厂盖章） ；
14、支持通过Web进行系统的集中配置和管理，支持通过网管系统进行系统告警上报、性能报表统计、拓扑呈现。
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