六垛南闸室外环境整治及水土保持技术要求

一、六垛南闸环境维护保持、要求和周期
1、室外环境打扫：对六垛南闸交通桥、下游翼墙，每月清扫维护2次（4月和10月各清扫维护3次），确保无垃圾、无积水、无杂物，保持环境整洁，局部脏污较重的，需用水进行冲洗干净；不间断查漏补缺清扫路面及草坪上垃圾。草屑及枯枝等垃圾，要及时清运走，不得在垃圾池中堆放，不得倾倒在管理范围内。因倒垃圾而引起的纠纷由乙方负责处理，与甲方无关。
二、其他
（1）每次完成维护任务后，需要将保洁工具整齐放置在业主规定的区域内，不得随意乱扔。养护工具由乙方自备，不得以工具维修等为由而影响工作效率。
（2）环境维护完成后，需要经过甲方项目负责人确认合格后方可离场，如遇甲方认为不合格情况，应根据甲方要求整改。未申请甲方检查确认的，视为本周期此项工作未开展。
（3）乙方应派驻身体健康无疾病，能满足环境维护工作强度要求的工作人员来完成本项目。乙方的养护工作人员必须遵守管理处的各项规章制度，对不服从管理安排、违反安全生产工作制度、违规操作的人员，甲方有权要求其退场。
（4）做好安全生产工作，对违反安全生产工作制度、违规操作的人员，甲方有权要求其退场。因乙方工作失当，发生安全责任事故的，相应责任由乙方承担，损失由乙方负责。
（5）项目工期：2026年3月16日-2027年2月28日
（6）室外环境考核期分为四期：2026年3月16日-6月30日、2026年7月1日-9月30日、2026年10月1日-12月31日、2027年1月1日-2月28日。管理所考勤人员将对该项工作进行考勤，不定期抽查工作质量，除法定节日（不包括周末）以外，每查到一次缺勤或质量不合格，扣除200元。业主将于每期结束后对当期环境维护情况进行考核，并根据考核结果支付上期服务费用；第三期服务费用将于2026年12月20日结清，如2026年12月21日-2026年12月31期间如考核不合格，相关费用将在履约保证金中予以扣除。
三、大理石路牙修补工程内容及技术要求
（一）地点：六垛南闸闸区道路两侧大理石路牙
（二）工程内容：对六垛南闸闸区道路两侧大理石路牙进行修补（两侧长度一共为162m）。
（三）大理石路牙尺寸：1000×150×300（单位：mm）
（四）施工要求：
路牙更换采用砂浆黏合的施工，关键在于基层处理、砂浆配比、安装稳固和后期养护四个环节。以下是基于施工规范和技术交底资料整理的具体要求：
①施工前准备
施工前需完成测量放样，直线段每10-20米、曲线段每5-10米设一组控制桩以控制线形与标高。
②砂浆的配制与使用
砂浆是黏合的关键，需严格把控：
材料配比：常用M7.5或M10水泥砂浆。也可按体积比1:2.5或1:3（水泥：中砂）现场拌制，砂子含泥量不应大于3% 。对于有特殊要求或设计图纸明确的项目，应严格按设计强度执行，如C20混凝土垫层配合比。
使用要求：砂浆需随拌随用，避免使用初凝或泌水的砂浆。铺砌前，应用水湿润基层，再铺上10-20mm厚的砂浆座底（即“坐浆法”），这样能保证路牙平稳、黏结牢固。
③安装过程控制
安装与校正：安装时必须挂线操作，确保线性顺直。用橡皮锤轻轻敲实路牙，并随时用水平尺和直尺检查，及时校正。要确保路牙稳固、顶面平整、无前后仰俯现象。
④关键控制指标：
接缝宽度：一般控制在5-8mm，要求均匀一致。对于混凝土路缘石，缝宽通常要求不大于10mm或8mm；花岗岩等石材路缘石缝宽则控制在3-5mm。
[bookmark: _GoBack]相邻高差：相邻两块路牙的高差不应大于3mm。
直线度：用5米线测量，偏差不应超过5mm。
⑤勾缝与养护
勾缝：安装就位并验收合格后，需清理缝隙、洒水湿润，再用水泥砂浆（如1:2.5水泥砂浆）填实压平，通常做成凹缝。需注意的是，有业主要求不得用水泥砂浆勾缝，这种情况应以具体设计要求为准。
养护：勾缝完成后，应及时覆盖并洒水养护，养护期一般不少于3天。在此期间，应设置警示标志，严防行人、车辆碰撞。
⑥后背处理
为增强路牙的稳定性，安装后需对其背面进行回填加固。常用C15或C20混凝土浇筑后背（三角支撑），或用素土、石灰土分层回填夯实，回填宽度一般不小于500mm。
四、水土保持
（一）地点：六垛南闸区管理范围内。
（二）工程内容：①草皮修剪4次；②草皮施肥杀虫4次。③管理所院内2000m3草皮补植。
（三）施工要求：
①分别于4、6、8、10月各作业一次。
②草皮修剪：草皮无杂草，苗木要根据各品种的不同、生长特性，保留合理的外观形状，将剪除物及杂物清离现场。
③草皮施肥杀虫：对不同的苗木、树木、草皮施以合理品种的无机肥料，针对苗木草皮的品种、不同的虫害特性，施以合理的农药治理。
④草皮补植：对范围内枯死，损坏的旧草皮进行修补，铺设新草皮。
⑤施药者需穿戴防护装备，五级以上大风停止作业。
⑥在每次施工完成后，清扫现场及道路路面浮尘、落叶等杂物。
五、其它
1、要求承包人施工过程中提供各阶段的图片资料（施工前、施工中、施工后）、现场资料记录，施工结束后需及时申请管理所进行完工验收。
2、承包人须按国家及省市有关技术规程、规范施工，服从业主管理和监督检查，按时完成任务，保证质量达到合同要求；因承包人原因而发生的质量问题或损失由承包人自行负责。
3、现场施工应严格规范，在地面显眼处摆放安全警示标识，施工时承包人须负责施工场地的安全管理，作业时需做好防护措施，施工人员佩戴安全帽。
4、保持施工区域环境整洁，工完物料清理，保证施工区域环境清洁，无污染，废弃材料不得倒至河流、土壤中，并对施工区域进行保洁。施工废弃物须运出管理范围，不得影响周边环境，否则责任自负。
5、施工中所需要的材料、工器具均由承包人自供，业主不提供材料存放仓库，也没有看管承包人工具材料的义务，承包人自行保管相关材料。
6、施工范围内所有设施如因承包人原因遭到破坏、损坏、污蚀，由施工方负责修复、恢复、清理。
7、除本技术条款另有规定外，承包人施工设备、材料、施工工艺和质量检验应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术。

